
Nüüdisaegsed PVC-profiilisüsteemid 
akendele ja ustele 



Märkus: võimalikud on tehnilised muudatused ja 
erinevus paberile trükitud värvist.

Uuendused ja 
kvaliteet  
 

MEIE TOOTED TEIE 
EDU JAOKS! 

GEALANi viimase põlvkonna profiilisüstee-
midest valmistatud uksed ja aknad anna-
vad teie kodule midagi enamat kui ainult 
erakordne välimus. Profiili täiustatud ja 
läbimõeldud geomeetrilised parameetrid 
vastavad kõige kõrgematele soojus- ja he-
liisolatsiooni ning samuti sissemurdmiskait-
se ja ventilatsiooni nõuetele. See võimaldab 
toota akna- ja uksekonstruktsioone, mis on 
tehnoloogiliselt arengutasemelt kõige nüü-
disaegsemad.

*Kõigi Uw väärtuste arvutamisel on aluseks võetud 
standardmõõtmetega aken, mille laius on 1,23 m ja 
kõrgus 1,48 m, Ug = 0,5 W/(m²K) ja mille aknaraamis 
on klaaspakett Swiss Spacer Ultimate 0,030 W/mK.

PROFIILISÜSTEEMID

Süsteem:                   S 8000 
Kombinatsioon:       8001 / 8095 
Uf  väärtus:                   kuni 1,2 W/(m²K) 
Paigaldussügavus: 74 mm 
Kambrid:                   6  
Parim Uw:                   0,80 W/(m²K)*
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S 8000

Aja poolt järele proovitud 6-kambriline süsteem 
paigalduslaiusega 74 mm vastab kõigile nüü-
disaegse aknatehnoloogia põhinõuetele: head 
soojusisolatsiooniomadused ning tõhus müra- ja 
sissemurdmisekaitse. See on suurepäraste kasuta-
misomadustega universaalne lahendus standardse 
74 mm paigalduslaiuse korral.

Süsteem:                   GEALAN-LINEAR® 
Kombinatsioon:       7001 / 7072 
Uf  väärtus:                  kuni 1,1 W/(m²K) 
Paigaldussügavus:  74 mm 
Kambrid:                   6  / 5 
Parim Uw:                    0,76 W/(m²K)*
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GEALAN-LINEAR®

Innovaatiline kesktihend ja 74 mm paigalduslaius 
tagavad nüüdisaegse klaasimismooduse korral 
kõrge stabiilsustaseme, aga mitmekambrilise 
konstruktsiooniga profiil tagab kõrge tasemega 
sissemurdmiskaitse ning parema heli- ja soojusiso-
latsiooni. Süsteemi selgepiirilist disaini on täienda-
tud nurklike vormidega, mis vastavad nüüdisaeg-
setele tendentsidele arhitektuuris.

Süsteem:                   GEALAN-SMOOVIO® 
Kombinatsioon:       5860 / 5862 
Uf  väärtus:                   kuni 1,5 W/(m²K) 
Paigaldussügavus: 150 mm / 74 mm 
Kambrid:                   7 / 4 
Parim Uw:                   0,81 W/(m²K)*  
                    Standardsuurus = 2,0 m x 2,18 m (laius x kõrgus)
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GEALAN-SMOOVIO®

Süsteem GEALAN-SMOOVIO® ühendab endas ruu- 
misäästu ja erakordse mitteläbilaskvusega lükand-
lahenduste mugavuse. Profiili innovaatiline geo-
meetria, nüüdisaegse sulustusmehhanismi süstee-
mi uus põlvkond ja kinnise kontuuriga tihend kogu 
perimeetri ulatuses, ei taga mitte ainult ideaalse 
hermeetilisuse ja kaitse välistegurite eest aknatiiva 
suletud asendis, vaid ka uskumatult lihtsa ja kerge 
kasutamise.

UNIVERSAALSUS MINIMALISTLIK                  
DISAIN

ERAKORDSELT                        
HERMEETILINE 



SUUR                                  
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S 9000

Kolm ühes tükis tihendiga tihendustaset kogu 
pinnal koos elastse kesktihendiga vähendavad 
soojusvoogu valtsliite kohas ja parandavad sellega 
soojusisolatsiooni. Akna mehaanilised komponen-
did on tänu kesktihendile väliste atmosfäärimõju-
de eest täiendavalt kaitstud. 

Süsteem:                   S 9000 
Kombinatsioon:       6002 / 6003 
Uf  väärtus:                   kuni 0,96 W/(m²K) 
Paigaldussügavus:  82,5 mm 
Kambrid:                   6  
Parim Uw:                   0,73 W/(m²K)*

Süsteem:                   S 9000 
Kombinatsioon:       GEALAN-FUTURA® 
Uf  väärtus:                   kuni 0,89 W/(m²K) 
Paigaldussügavus:  82,5 mm 
Kambrid:                    6  
Parim Uw:                    0,71 W/(m²K)*
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GEALAN-FUTURA®

GEALAN-FUTURA® – see on kombinatsioon pari-
mate näitajatega S 9000 süsteemis. See võimaldab 
luua passiivmajade jaoks sobivaid, erinevate vär-
vilahendustega aknaelemente standardprofiilide 
ja standardsete 2 mm terasest jäikühenduste abil. 
STV® liimimistehnoloogia kasutamise korral on val-
get värvi aknatiiva maksimaalne kõrgus kuni 2,50 
m ja värvilise aknatiiva maksimaalne kõrgus 2,40 
m.

Süsteem:                   S 9000 
Kombinatsioon:       HST S 9000 
Uf  väärtus:                   kuni 1,3 W/(m²K) 
Paigaldussügavus: 190 mm / 82,5 mm 
Kambrid:                   5 
Parim Uw:                   0,76 W/(m²K)  
                              Standardsuurus = 3,0 m x 2,5 m (laius x kõrgus)

S 9000 HST
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Lükandelemendid – see on nüüdisaegse elamu 
klassikaline stiilielement, kus rikkalikult kujunda-
tud klaaspinnad loovad heaolu ja elegantsuse 
tunde. GEALANi uued tõste-lükanduksed S 9000 
vastavad neile nõuetele nii visuaalselt kui ka funkt-
sionaalselt. Disainivariandis väheneb profiili välis-
laius fikseeritud väljal rohkem kui 50 protsenti.

Süsteem:                    GEALAN-KUBUS® 
Kombinatsioon:         5060 / 5061 
Uf  väärtus:                     kuni 0,88 W/(m²K) 
Paigaldussügavus:  100 mm 
Kambrid:                     6  
Parim Uw:                     0,68 W/(m²K)*
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GEALAN-KUBUS®

GEALAN-KUBUS® – see profiilisüsteem on unikaal-
se disaini ja suurepärase soojusisolatsioonikoefit-
siendi näitajaga Uf = 0,88 W/(m²K). Süsteemi suure-
pärane efektiivsus vastab ift-Rosenheim Instituudi 
poolt kinnitatud passiivamaja kriteeriumidele, mis 
saavutatakse tänu profiili innovaatilisele konst-
ruktsioonile ja IKD® tehnoloogia kasutamisele raa-
mi profiilis. Klaasimispind suureneb tänu erakord-
selt kitsastele profiilidele ja varjatud aknatiibadele.

PARIMAD  
NÄITAJAD

LÄBIMÕELDUD 
TEHNOLOOGIA

AINULAADNE 
DISAIN 



Digilahendused ja -teenused 
SÜSTEEMNE NOVAATORLUS 

Novaatorlikke lahendusi võib leida GEALAN PVC-profiili igast sentimeetrist. Nende abil luuakse kvaliteetseid akna- ja ukse-
süsteeme, mida hindavad aknatootjad, arhitektid ja hoonete omanikud mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. Samuti 
on GEALAN liider digisektoris: akende projekteerimisel, hoonete kohta digiandmete esitamisel ning arhitekti, tootja, müü-
ja, paigaldaja ja kasutaja vahelise koostöö digitaliseerimisel.

Akende projekteerimiseks mõeldud tarkvara 
GEALAN PLANERSOFTWARE võimaldab pro-
jekteerida aknaid ja uksi GEALANi profiilisüs-
teemidest. Ühendatavate moodulite abil saab 
automaatselt luua akende ja uste BIM-mudeleid 
Revit®, ArchiCAD® jaoks ja IFC-formaadis.

Samuti pakub GEALAN selliseid lahendusi nagu 
akna digipass, avardatud reaalsuse (AR) või vir-
tuaalse reaalsuse (VR) rakendused profiilide ja 
akende visualiseerimiseks interjööris või fassaadil. 
Digilahendusi pakutakse ka akende tootmiseks, 
müügiks, paigaldamiseks või teeninduse juhtimi-
seks.

Meie professionaalide meeskond nõustab ja 
annab soovitusi ehitajatele, arhitektidele ja di-
saineritele akna- ja uksekonstruktsioonide kõigi 
aspektide kohta. GEALANi toetus ja töövahen-
did akende projekteerimiseks kergendavad teie 
ülesannete lahendamist.

ARHITEKTIDE JA KONST-
RUKTORITE TOETAMINE 

PROGRESSIIVSED 
DIGILAHENDUSED 

AKENDE JA BIM-MUDELI 
PROJEKTEERIMINE 

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Allika tee 3, Peetri 75312, Rae vald, Estonia

Peakontor tel.: + 372 661 07 02
Mail: arutech@arutech.ee

Ekspordi osakond tel.: +372 636 39 17
Mail: export@arutech.ee

   www.gealan.ee   www.arutech.ee


