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Laadukkaimmat
PVC-ikkunat!




ARUTECH PARHAAT IKKUNAT OU on perustettu vuonna 1999 yksityispdédomalla. Yritys
on erikoistunut PVC ikkunoiden, ovien ja véliseinien tuotantoon. Kaytdssamme on nyt
3000 m2 tuotanto- ja 400 m2 toimistotilaa. Meilld on 21 sivukonttoria Virossa
jalleenmyyjineen ja logistiikka-keskuksineen.

Tuotannossa kaytetaan kahta modernia linjaa, joiden avulla tuotetaan 350-400 ikkunaa
paivassa. Yrityksesséa tydskentelee noin 130 henkea.

ARUTECH PARHAAT IKKUNAT on palkittu kansainvélisen laatujarjestelman
sertifikaatilla ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 ymparistosertifikaatilla, ja silla on
CE-merkinta (EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010). CE-merkintd osoittaa, ettd meidan
GEALAN-profillista valmistetut ikkunat ovat lapdisseet kaikki testit ja tayttévat taysin
Euroopan vaatimukset ikkunoiden valmistuksessa.

Nykyaan on ARUTECH PARHAAT IKKUNAT johtava valmistaja 6 kamarin ikkunoiden
tuottajien keskuudessa Virossa. Olemme Virossa ja Balttiassa ainoa yritys, joka kykenee
valmistamaan ikkunoita Uw= 0,77 W/m?K (ja matalammalla) [@mménjohtavuuden
indeksilla.

ARUTECH PARHAAT IKKUNAT on ikkunoiden valmistajayritys Virossa, jonka varat
ovat stabiileja ja jolla ei ole luottoa eika velkaa.

Sanomalehtiartikkeleiden perusteella "Delovdje Vedomostiissa" ja "ARIPAEV:ssa" (14.
syyskuuta, 2011) ARUTECH PARHAAT IKKUNAT on 22. sijalla 90 menestyneimmén
rakennusmateriaalivalmistajan tilastossa.

Haluamme myds Kkiinnittdd huomiota siihen, ettd muoviikkunoiden valmistajien
joukossa on ARUTECH PARHAAT IKKUNAT mainitulla listalla ensimmaisella sijalla ja
paihittanyt muut kilpailijansa.

Taman perusteena on yritykasen finanssitila. Yritykasen likevaihto kasvoi vuonna 2010
57% ja voitto 7,5 kertaa.

Viron kauppa-ja teollisuuskamarin version mukaan ("Viron parhaat yritykset 2011",
syyskuu 2011) saavutti ARUTECH PARHAAT IKKUNAT 376 Viron kilpailukykyisimpien
yritysten joukossa 106. sijan.

Teollisuus-ja energialaitosten joukossa on ARUTECH PARHAAT IKKUNAT 35. sijalla 140
menestyksekkaimmista yrityksista.

Ernst & Young Baltic AS:n version mukaan, joka tutki 700 virolaista yritystd, on
ARUTECH PARHAAT IKKUNAT 20 parhaan virolaisen yrityksen joukossa.

Yhtion perustaja on
Areg Arutjunjan







Ikkunat yhtiolta
ARUTECH PARHAAT IKKUNAT

Kaikki muoviikkunat eivat ole samanlaisia. Erot profiilien
rakenteissa vaikuttavat merkittavasti ikkunoiden teknisiin
ominaisuuksiin. Ikkunat yhti6ltd ARUTECH PARHAAT IKKUNAT
on valmistettu uuden sukupolven GEALAN profiileista. Ne eivat
ole vain viehattavia, vaan niilléa on myaés tarkka ja pikkuseikkoihin
saakka harkittu geometria, joka téayttaa tiukimmat
l&mpoeristyksen ja meluntorjunnan, murtosuojan ja
ilmanvaihdon vaatimukset. lkkunat yhtiélta ARUTECH
PARHAAT IKKUNAT ovat ikkunateknologian viimeisten
huutojen mukaisia.

Pitkaikaisyys
PVC ikkunat ovat helppokéyttdisia
eivatka vaadi paljon huoltoa. Ne ovat

saankestavia llja palvelevat
omistajaansa siksi pitkaan.

Monipuolisuus

Ikkunoiden ei tarvitse aina olla
valkoisia. Riippuen tilaajan mausta
valmistamme niité eri vareissa
kayttamalla acrylcolor vérillisia
profiileja, joita voidaan kattaa
vérillisella tai puukuviontikalvolla.



Yksildllisyys

Eri geometrian profilit, ikkunan
avautumisen tyypit ja rakenteiden
vaihtoehdot tarjoavat mahdollisuuden
luoda juuri sinulle sopivan yksildllisen
ikkunan. ARUTECH PARHAAT IKKUNAT
kykenee valmistamaan mink& tahansa
muotoisia, myos mita erilaisimpia
ikkunoita.

Mukavuus

Ikkunat yhtiéltda ARUTECH PARHAAT
IKKUNAT on valmistettu
monikammioprofiileista, jotka pitavat
hyvin [dBmmon sisélla ja vaimentavat
ulkoisia &ania. Nama ikkunat takaavat
sinulle turvallisuuden, mukavuuden ja
yksilollisen kotiilmapiirin.



GEALAN S3000

S3000 ominaisuudet

R 22222

Profiilin leveys 62mm Profiilissa on kolme kamaria
Hyva kestavyys

Erinomainen 1ampderistysindeksin arvo

Sen profiilin ikkunoita on mukava pesta

Kehykset on suojattu murtoa vastaan

Valkoisen profiiliin lisiksi voidaan valmistaa myos
varillisin koristekelmuin laminoituja profiileja.
Ympéristdystavallinen! Valmistettu ilman lyijya.
Lisaksi suositellan kayttaa lasten-

ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Hienosti muotoilleet muoviikkunat pitdvat lampimana kotinne ja koristavat
sisatiloja. Mikrotuuletusratkaisujen laaja valikoima luo Sinun huoneisiin
miellyttdvan mikroilmaston.

Ikkunoita S 3000 jarjestelmineen on asennettu maailmassa miljoonia, ne
ovat osoittaneet laatunsa ja tarkoituksenmukaisuutensa. Profiilin
kammioiden ja valiseinien rakenteisten erikoisuuksien ansiosta on
profiileilla erittdin hyvat tekniset ominaisuudet. Erityisen hyvan vaikutelman
antaa lampoeristeindeksin erittin hyva arvo, profiili vahvuus ja hitsattujen
kulmien kestavyys. Kuten muidenkin profiilijarjestelmien osalta, on myés
Gealan-jarjestelman ikkunakehyksilld sellainen karmien rakenne, joka
tekee mahdolliseksi ikkunoiden kehysten mukavan kasitelyn pesun aikana .

Me valmistamme ikkunoita S3000 kolmen
kammion jarjestelmalla. Nama ikkunat

on varustettu kaksinkertaisella lasipaketilla
2K4-16sel argoni (UG=1,1 W/m2K) ja
valmis ikkunan lammdnlapaisykerroin

on Uw=1.5 W/ mz2K.




GEALAN S8000 IQ

S 8000 IQ ominaisuudet
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Profiilin leveys 74mm

Profiilissa on kuusi kammiota

Erinomainen lampaeristysindeksin arvo
Ihanteellinen suoja murtoa vastaan
Suurimittoisten ikkunoiden hyva kestavyys
Valkoisen profiiliin lis&ksi voidaan valmistaa myés
varillisia profiileja ,akrylcolor” ja vérillisin koristekelmuin
laminoituja profiileja.

Ympaéristoystavallinen! Valmistettu ilman lyijya.
Lisaksi suositellan kayttaa lasten-

ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Sité jarjestelmaa pidetdan muiden joukossa klassisena. S8000 jarjestelméan
kauniit profiilit ovat selvasti klassisin muotoin ja pehmein &ériviivoin. Profiilia
74 mm asennusleveyden ansiosta sopii se yhteen muiden
tukevarakenteisten rakennuselementtien mittojen kanssa. Kuuden
kammion jarjestelma S 8000 IQ auttaa entisestaan nostaa ikkunankarmien
|&mp6a eristavia ominaisuuksia.

Yha useammat asiakkaat ovat alkaneet tilata meilté 6-kammion
GEALAN S8000 IQ jarjestelman ikkunoita. Niihin ikkunoihin
voi asentaa seuraavia lasipaketteja:

o Kaksinkertainen lasipaketti leveys 24 mm: 2k4-16sel arg
(UG = 1,1 W/ma2K), valmis ikkunan lamméneristyskerroin
on Uw =1,3 W/m2K

o Kolminkertainen lasipaketti leveys 40 mm:
3k4-14argon-4sel-14arg-4sel (UG=0,6 W/mz2K),
valmis ikkunan lammaoneristyskerroin on Uw=1,0 W/m2K
¢ Kolminkertainen lasipaketti muovisisdlistalla, leveys 44 mm:

3k4-16TGI argon-4sel-16TGI argon-4sel (Ug=0,5 W/m2K),
valmis ikkunan lamméneristyskerroin on Uw=0.86 W/m2K




G EALAN 580 O O I Nama ovat uuden sukupolven ikkunoita, jotka ovat uusimman teknologian
kehityksen mukaisia.

ARUTECH PARIMAD AKNAD on ylped siitd, etta kaikki moderni, mita

PIUS IKD S I \’ tapahtuu ikkunateollisuudessa, on kaytannéssa heti asiakkaidemme

saatavilla.

Edut

—>  Art. 5008 - runko on valmistettu laajasta profiilista -
S GEALAN 8000 IQ Plus. Kehyksen leveys 82 mm.

—> Teknologia IKD. Rungon sis&an ei asenneta metallitankoja.
Sen sijaan profiilikammiot taytetaan erityisella taytteella,
jolla on erinomainen lammaneristyskyky. Taméa metalliton

Siatieldivgler|ig teknologia tekee kehyksen kevyeksi ja sen ansiosta on ikkuna
6\@ vakaampi ja rasittaa vahemman saranoita ja sulkulaitteita.

—> Teknologia STV. Ikkunakarmien lasitukseen kaytetaan patentoitua
teippia. Tama mahdollistaa lasin limaamisen runkoon sisaltapain,
mika puolestaan parantaa merkittvasti rungon lujuutta.

—>  Mikali ikkuna varustetaan kolminkertaisella lasipaketillalla,
jonka paksuus on 44 mm (3k4-16TGl argoni - 4sel - 16 TGl
argoni-4sel) ja jonka lammonjohtavuuskerroin on
UG=0,5 W/mzK, on valmis ikkunan lammdnjohtavuuskerroin
Uw=0,77 W/m2K

4, Intensive core insulation —>  Huomaa, ettéd namé kaikkein nykyaikaisemmat ja parhaan
6\@ lammadnjohtavuuskertoimen ikkunat ovat myds jarkevimmalla
hintatasolla ja eivat poikkea hinnan suhteen juurikaan
muista ikkunoistamme.



Kestava ja kaunis kayntikortti talollesi

Kaunista ulko-ovea pidetaan oikeudella kodin kéyntikorttina ja arkkitehtonisen
tyylin toteutuksena. Ovet antavat julkisivulle oman ainutlaatuisen tyylin. Ne voivat
ollarakenteeltaan yksinkertaisia lja kestévia, ja samalla ulkonaéltaan kekseliaita
ja moderneja. Jarjestelman S 8000 IQ ovet ovat hyvin vahvoja, koska niiden
erikoisrakenteiset profiilinsisaiset valiseinat mahdollistavat suuremman
raudoituksen. Tallaisen valiseinien asennuksen ansiosta voidaan 74 mm levean
profiilin kanssa kayttaa 30% jaykempia terastankoja. Lukon kohdalla on tangot

Laaja tankoprofiil seka ovilevyssa
etté kehyksessa

Erittdin vahva
ja vakaa

Hyva l[ammoneristavyys
ja @anenvaimennus

Nakyvé osa on kapea
Laaja valikoima vaihtoehtoja

Hyva murtokestavyys

jyrsitty sopiviksi. Jarjestelmaan S 8000 IQ soveltuvat myds muiden jarjestelmien
kannattimet, jotka antavat taallakin ovilevylle hyvan vahvistuksen.
Komponenttien laaja valikoima mahdollistaa eri llkokoonpanon ja tyypin ovien
valmistamisen. Kayttaa voi erilaisia Mlisavarusteita ja lukkoja ja ovilevyn sisuja
(kaupaksi olevia). Ovet voivat avautua ulospdin tai sisdanpain. Ovilehdet
toimitetaan acrylcolor varillisella akrylikatteella ja koristekelmulla laminoidulla
profiililla.

Iskunkestavastd PVC muovista ovikynnyksen korkeus 20 mm
sopii kaytettavaksi hoitolaitoksissa: sairaaloissa, kylpyloissa
jne., joissa tarvitaan estettémia ja nopeita liikku-
mamahdollisuuksia myds vammaisille. Iskunkestavasta PVC
muovista ovikynnys sopii hyvin moderniin likumavammaisten
kotien rakennuskonseptiin. Se taydentaa hyvin meidan yleista
ovikynnysten valikoimaa, johon kuuluvat alumiinista,
termoeristykselld alumiinista sek& lujasta ja hyvén
lammonpitavyyden lasikuidusta ovikynnykset. PVC muovin
alhainen lamménjohtavuus takaa siitd valmistetun
ovikynnyksen hyvan [ammdneristavyyden, joten oven alaosa on
lampohavididen osalta suojattu.



Acrylcolor varillinen akryylikate

Elakoon varit!

Vérilliset ikkunaprofiilit antavat osansa julkisivun ulkonakédén. Rakennus
saa yksildllisen iimeen, silla vérilliset ikkunat muuttuvat sen ainutlaatuiseksi
luonteenomaiseksi osaksi. Varilliset ikkunaprofiilit tekevat mahdolliseksi
mit& erikoisempien malleja kehittdmisen ja otettavat huomioon alueelliset
arkkitehtuurin erityispiirteet. Meidén vérisévypaletti tyydyttda vaativankin
maun: autamme sinua valitsemaan optimaalisen savyn, alkaen puhtaasta
valkoisesta puhdistettuun kivenharmaaseen. Meidan acrylcolor varillisen
akrylikatteen korkean laatutason vahvistaa RAL merkintd. Akrylikatetta

Acrylcolor akrltlkatteen vakiosavyt
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1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 12

1| harmaa /RAL 7015 7 | punaruskea /RAL 3011

2| ultramariini / RAL 5002 8 | suonvihred / RAL 6005

3| vaaleanharmaa / RAL 7040 9| akaatti-harmaa /RAL 7038

4| mustanruskea 02 /RAL 8022 10| piimvalge /RAL 9001

5| tummanruskea (seepia) / RAL 8014 11| alumiini-metallik / RAL 9006

6| valkoinen /RAL 9010 12| hopea-metallik / RAL 9007

levittaessa sulavat valkoinen PVC-pohjakerros ja varillisesta pleksista
pintakerros yhdeksi kokonaisuudeksi. Varillinen akryylipinta kestaa hyvin
mekaanisia vaurioita ja séan vaikutuksia. Siled ja mattapintainen pinta on
huokoinen eika keraa polyé ja likaa. Se ei hilseile, ei karstaudu eiké vaadi
maalausta. Acrylcolor varilliset akrylikatteella ikkunat yhtiolta ARUTECH
PARHAAT IKKUNAT ovat kayttajaystavallisia ja ilahduttavat silmaa pitkien
vuosikymmenten ajan.



Ekstruusiosulatusmenetelmaa kaytetdan menestyksekkaasti jo lahes
kolmekymmenta vuotta. Lampokasittelyn aikana sulaa profiilia valkoinen
pohjakerros yhteen vérillisen nesteméaisen akryylin kanssa, joka
siirretdan pohjamaalin paalle. Acrylcolor profiili tulee ekstruusiolaitteesta
kaksivarisena.

Tama prosessi takaa varisavyn

erinomaisen tarkkuuden . Vaikka

ARUTECH PARHAAT IKKUNAT

acrylcolor profiileista ikkunoita

vaihtetaan samalla tydmaalla ajan

mittaan, ei ole vuosikymmenien

aikana mahdollista 10ytda eroja

vareissa.

Akriillipinta paastaa auringonsateita lapi niin, etta valkoinen pohjamaali
voi heijastaa suuremman osan auringonvalosta takaisin. Siksi ei
varillinen profiili lampene auringossa juurikaan enemman kuin
valkoinen.



Kaunis klassikko

Puuimitaatio

Ne, jotka haluavat julkisivun muotoiluun puuikkunoiden kauneutta, mutta eivét halua
luopua samalla nykyaikaisten ikkunoiden teknologisista eduista, voivat kayttaa
erinomaista vaihtoehtoa - muoviikkunoita puuimitaatiolla. Ne sopivat hyvin vanhojen
rakennusten kunnostuksessa klassisen tyylin séilyttdmiseksi tai omakotitalojen
rakentamisessa alueellisen tyylin luomiseen. Puukuvioidut ikkunat antavat rakennukselle
erityisen ulkonadn. Tarvittaessa kattaa ARUTECH PARHAAT IKKUNAT ikkunakehykset
laminaatilla seké sisé- etta ulkopuolelta. Silldin kaytetdan ikkunan paremman ulkonaén
vuoksi ruskeansavyista profiilia. Nain on myos ikkuna aukiasennossa taysin luonnollisen
nakadinen, koska puuimitaatio sulautuu hyvin kehykseen. Nykyaikaiset ikkunat
valmistetaan rakennuksen tyyppid ja tilaajan yksil6llisia mieltymyksia huomioiden.

Puuimitaation vakiosavyt Ei-standardoitut puuimitaation savyt

! 2 $ 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 8 9 10 1" 12 13 14

) 1| Kermanvalkoinen 6 | Douglas 11 | Terastammi
! Oregf)n Al - 4 Mahonk|. 2| Hopeanharmaa 7 | Méakimanty 12 | Suklaanruskea
2 Kultalrlmen tammi S iu:::(amm 3| Antrasiitinharmaa 8 |Luonnollinen pahkinapuu 13 | Siena PN Noce
3| Tammi 6 | Péahkindpuu 4| Hopeakuusi 9 |Péahkinapuu 14 | Siena PR Rosso
5| Teraksensininen 10| Kirsikkapuu
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Monipuolisuus

Rajattomat mahdollisuudet

Jos ulkon&ké on sinulle tarkeda ja haluatte samalla kéyttaa
nykyaikaisia [likkunateknologioita, niin sopivana valintana
varilliset PVC-ikkunat, joiden profiilit on paallystetty
koristelaminaatilla (puukuvioitu). Ne sopivat seka historiallisten
rakennusten kunnostukseen etté mink& tahansa arkkitehtonisen
tyylin suunnittelussa. Puukuviointi siirretddn saman savyn
ruskealle profiilille ja se voidaan tehdé seké yhdelta etta kahdelta
puolelta. Jalkimmaisessa tapauksessa on myds avoimien
ikkunoiden tapauksessa koko pinta yhtenaisesti puukuvioitu.
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Muoviikkunat ja -ovet yhti6ltd ARUTECH PARHAAT IKKUNAT ovat varustettu
CE-merkinnalla. CE-merkintaa kutsutaan myos tuotteen passiksi, joka osoittaa,
ettd tuote on testattu ja tayttad vaatimukset, joita esittévat rakennusvalmisteiden
direktiivi 89/106/ETY ja standardi SFS-EN 14351-1:2006 + A1: 2010 (lkkunat ja
ovet. Tuotestandardi, toimivuusominaisuudet. Osa 1: lkkunat ja ulko-ovet, joille
ei esitetd palonkestavyys- ja/ tai savunkestavyysvaatimuksia).

Kaikki ikkunat ja ovet yhtioltdi ARUTECH PARHAAT IKKUNAT on tuotettu
profiiilien ja helojen toimittajien esittdémien todistusten mukaisesti ja tuotannon
ensitestit (ITT) on tehty Saksan testilaboratoriossa IFT Rosenheim GmbH
(ilmoitettu laitos nro. 0757).

ARUTECH PARHAAT IKKUNAT ohjausjarjestelma on tehty laatujarjestelman ja
ympdristéjohtamisen valvonnan alla ja on sertifioitu. ARUTECH PARHAAT
IKKUNAT on saanut todistuksen siita, ettd laitos tayttda standardien 1SO
9001:2008 jalSO 14001:2004 vaatimukset.

Laatu-ja ymparistojohtamisjarjestelman sertifikaatit 1ISO 9001:2008
ja1S0O 14001:2004

ARUTECH PARHAAT IKKUNAT OU:n johtamisjarjestelm on tarkastettu laatu-ja
ymparistojohtamisjarjestelmén sertifiointiaikana. ARUTECH PARHAAT IKKUNAT
OU:lle on myonnetty todistukset standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004
mukaisesti.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissiisteemi sertifikaadid ISO
9001:2008 JA ISO 14001:2004

ARUTECH PARIMAD AKNAD OU juhtimissiisteem on kontrollitud kvaliteedi- ja
keskkonnajuhtimissiisteemi sertifitseerimise kdigus. ARUTECH PARIMAD AKNAD
OU-le on omistatud sertifikaadid vastavalt standarditele 1SO 9001:2008 ja ISO
14001:2004.

ARUTECH PARIMAD AKNAD
Export department

Tel./Fax +372 661 03 65
GSM: +372 555 13 033
E-mail: export@arutech.ee
SKYPE: export.arutech
Peterburi tee 47B,

11415 Tallinn, Estonia
www.arutech.ee

Our partner
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