ARUTECH

La qualité Arutech

Sécurité — les fenétres Arutech sont prévues pour offrir une
protection optimale du foyer: ferrures G-U de qualité, vitrages
solides et cadres en PVC des menuiseries renforcés d'acier.
Confort — avec des propriétés thermo-isolantes au-dessus de
la moyenne, une isolation sonore idéale, et différents options
de micro-ventilation passive, les menuiseries Arutech assurent
le confort.

Arutech produit des fenétres, porte-fenétres, et baies, depuis 1999,
etsitué a Tallinn, capitale de I'Estonie.

La k)hilosophie Arutech est d'allier un service pointilleux a une
quq!ité irréprochable, a des prix toujours plus compétitifs. Avec 15
ans d'expérience, et une position de leader en Estonie, Arutech est
laréférence en Europe pour les fenétres PVC a6 chambres.

Depuis 2011, Arutech a conquis les batisses scandinaves avec ses
fermetures en PVC de qualité. Pour contrer le froid scandinave, les
qualités thermo-isolantes couplées aux tarifs de nos produits en ont
rapidement fait une référence en Norvege, en Suede, et en
Finlande.

Avec son équipement moderne, et sa force ouvriére qualifiée,
Arutech peut sortir d'usine plusieurs centaines de fenétres par jour,
de différents types.
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Les garanties Arutech

Arutech s'engage a vous fournir le service maximum. C'est & dire vous fournir une écoute
attentive et une communication prompte, pour vous assurer un service optimal. Nous offrons
la garantie décennale et prenons g coeur notre image. Ainsi nous serons toujours 1a a vos
cotés.

Onne devient pas leader dans I'une des régions les plus froides du monde pour rien. Arutech
adapte son travail g tous les besoins, toutes les demandes, et étudie toutes les possibilités,
pour vous offrir toujours plus de choix et de qualité, dans le produit comme dans le service.
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Fenétres & porte-fenétres

Notre systeme 3 chambres de 62 mm, la simplicité durable.
Profil 3 chambres, 62 mm de largeur.
Isolation thermique standard, Uf=1,5 W/m?K.

Le systéme de référence. Abordable et trés performant.
Profil 6 chambres, 74 mm de largeur.

Excellente isolation thermique, Uf=1,3 W/im?K.
Performance AEV : A-4 * E-QA* V-C5.

Notre systéme tres-hautes-performances, avec des performances d'isolation allant
jusqu'a 0,72 WimK.

Profil 6 chambres, 83 mm de largeur.

Excellente isolation thermique, Uf= 0,92 W/im?K.

Performance AEV :A-4 * E-9A* V-C5.
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Des fenétres pour toutes les ouvertures

Rénovation Monobloc applique Nombreuses options :
16/34,5/40 /64,5 mm. 109/1297149/169 /189 mm - coloration acrylique, plaxage
- bavettes de recouvrement extérieures
- pieces d'appui clippables
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Portes d'entrée Arudoors i

—> Panneaux en PVC avec aluminium et vitrage.
—> Possibilité d'employer un verre imprimé.

—> Isolation: Ug =1,1 W/im?K.

—> Nombreux coloris disponibles.
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Baies vitrées

ARUTECH PARIMAD AKNAD

Peterburi Tee 47B
11415 Tallinn, Estonie

Des piéces spacieuses et emplies de soleil garantissent ['€légance de votre foyer. Pour cet effet, une porte
coulissante donnant sur une confortable terrasse, un balcon, ou un jardin, et vous accueillerez chez vous la
lumiere et les splendeurs de la nature environnante.

HST

De larges panneaux pouvant coulisser
parallélement pour de grandes
ouvertures lumineuses.

FS

Les battants peuvent étre pliés
ensemble et rabattus sur le coté. Cela
permet une large ouverture vers
I'extérieur.

PSK

Le panneau se souléve sans efforts
pour coulisser parallelement aux
autres panneaux.

Coulissantes doubles SF

Les deux panneaux de votre baie
peuvent étre déplacés sur toute la

largeur de l'ouverture.
Disponible également sous forme de

fenétres.

Schéma A
—
st

— max 6000 mm —|

Schéma H

Schéma G
—— ——
l —....::. l

———— max 6000 mm

Schéma C

|
— el

max 6000 mm

pei—

Schéma K

max 6000 mm ———————————|

* “

max 6000 mm

Schéma 321 Schéma 541

i el

Schéma 651 Schéma 431
nedse ol

3

X £ E3

5,

F=max 2,700 mm—| F— max 4,200 mm —| F—— max 4,200 mm ——| F—max 3,600 mm—|

Schéma 330 Schéma 550

....:5- ....::.

F—max 2,700 mm—| F—max 4,200 mm—|

Schéma A

fue

Schéma G

| ~ 5 |

Schéma 633
....:g, {....

—— max 4,200 mm ——|

Schéma C

Schéma K

Schéma A

— e
—

— max 3500 mm ——|

Schéma F

g e

Schéma C
I = |

S — — e

max 3500 mm

Schéma K

|_ ....} .g:.... _‘ | I — I

.g:....

I 4

max 3500 mm

max 3500 mm

Web: http://www.arutech.fr
Tel: 09 75 18 04 91 / +372 66 10 365
E-mail: export@arutech.ee

Skype: export6@arutech Nos partenaires
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