ARUTECH

parimad aknad

ARUTECH PARIMAD AKNAD er et privat eid estisk selskap som driver
med produksjon av plast vinduer, dgrer og skillevegger. Firmaet ble
etablerti1999.

| dag har ARUTECH PARIMAD AKNAD mer enn 3000 kavdratmeter
produksjonsplass, et hovedkontor pa 400 kvadratmeter, samt 21
filialer rundt hele Estland med sine egne salgsavdelinger og
logistikksentre. Med to moderne produksjonslinjer er det mulig for oss
a produsere 350-400 vinduer per dag. Det jobber cirka 130 personer i
firmaet.

ARUTECH PARIMAD AKNAD er sertifisert bade for kvalitetsstyring (ISO
9001:2008) og miljgstyring (ISO 14001:2004), og har ogsa CE-
merking EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010. CE-merkingen bekrefter at
Gealan vinduer, som ARUTECH PARIMAD AKNAD produserer, har
gjennomgatt tester og har hgy kvalitetet som tilsvarer fullt alle ut
europeiske standarder i produksjon av vinduer.

| dag er ARUTECH PARIMAD AKNAD et ledende firma i Estland nar det
gjelder vindusproduksjon med bruk av 6 kammers vindusprofiler. Vart ‘
firma er na for tiden det eneste som kan produsere vinduer med ARUTECH
varmeledningsevne pa 0,72 og lavere. L g et

ARUTECH PARIMAD AKNAD, som verken har kreditt eller gjeld, er
det mest finansielt stabile selskap blant de andre produsentene
innenforindustrien.

Ifglge offisielle publikasjoner i “Delovye Vedomosti” og “Aripdev” fra
14. september er ARUTECH PARIMAD AKNAD ogsa blant de fgrste i
topplisten over 90 mest suksessrike produsentene i byggebransjen
og har plass nummer 22 i Estland.

Vi vil ogsa understreke at ARUTECH PARIMAD AKNAD vant fgrste
plassen blant vindusprodusenter i den ovennevnte topplisten.

Grunnen til dette ble firmaets finansresultatene. ARUTECH PARIMAD
AKNADs omsetning i 2010 gkte med 57 prosent mens fortjenesten
gkte 7,5 ganger.

Ifglge Estiske handels- og industrikammer (Eesti parimad ettevétted
2011, September 2011) tok ARUTECH PARIMAD AKNAD 106 plassen
blant 376 mest konkurransedyktige firmaer i Estland. Blant 140 mest
suksessrike industri- og energiselskaper er ARUTECH PARIMAD
AKNAD pa 35 plass.

Ifglge undersgkelsen gjort av Ernst & Young Baltic AS blant 700 estiske
selskaper er ARUTECH PARIMAD AKNAD blant de 20 beste grundere |
Estland.

Arutech Parimad Aknad deltar i konkurransen ”Kvalitetsfylt
innovasjon 2012” i Finland.
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GEALAN S3000

GEALAN S8000 IQ
Plus IKD STV

A2 22222

Profils dybde 62 mm. 3 kammers vindusprofil.

@Pkologi og miljpvennlighet! Inneholder ikke bly. Anbefales for bruk i institusjo-
ner innenfor helse og barnomsorg.

Disse vinduene har tolags glass 2k4-16sel argon (Ug = 1,1 W/m?K), varm-
lendingsevne av produktet —Uw =1,5 W/m?K.

3k4sel-10arg-4-10arg-4sel — trelags glass (Ug = 0,8 W/m?K); varmlending-
sevne av produktet—Uw =1,2 W/m?K.

Profil dybde 74 mm. Profil har 6 kammer.

@kologi og miljgvennlighet! Inneholder ikke bly. Anbefales for bruk i
institusjonerinnenfor helse og barneomsorg.

2k4-16sel argon — tolags glass (Ug = 1,1 W/m?K); varmlendingsevne av
produktet—Uw=1,3 W/m?K.

3k4-14 argon-4sel-14arg-4sel — trelags glass (Ug = 0,6 W/m?K);
varmlendingsevne av produktet—Uw=1,0 W/m?K.

Trelags glass med 44 mm plastkarm —3k4-16TGl argon-4sel-16TGl argon-4sel
(Ug=0,5 W/m?2K); varmlendingsevne av produktet—Uw = 0,86 W/m?K.

Varenummer 5008 — Vindus rammen S GEALAN 8000 IQ Plus. Dreie og tilte
dybde 82 mm.

IKD Teknologi. Uten stalforsterkning. Profilens kammere blir istedet fyllt
med et stoff som har svaert god varmlendingsevne. Denne teknologien gjgr
karmen lettere og beholder stivheten og forminsker belastninger pa
hengsler og tilbehgr.

STV Teknologi. | vinduer med dreie og tilte funksjon
brukes det patentert limband for bedre statikken.
Denne teknologien gjgr det mulig bokstavlig a lime
glass inn og dermed forbedre konstruksjonens
stivhet.

Ved bruk av trelags glass pa 44 mm (3k4-16TGl argon
— 4sel — 16TGI argon-4sel) med varmlendingsevne
Ug = 0,5 W/ m?K, varmlendingsevne av produktet vil
vaere: Uw =0,77W/ m?K.

Dybde pa karm ogramme 83 mm.

6-kammers profilsystem.

@ko-vennlig! Profilen inneholder ikke bly.

Det er muliga bruke isolerglassenheter med 54 mm tykkelse.
Mulighet til d installere en ytterligere midtre gummipakningirammen.
Profilens varmeledningsevne er 0,92 W/m?K.

Egnet forinstallasjon i passivhus.

Leveransen omfatter en 3-lags isolerglassenhet med plastramme 44 mm —
koeffisient for termisk ledningsevne for det ferdige produktet pa 0,72 W/m?K.
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Vinduer / Nordisk: vakre, varme og trygge

Den nordiske modellen sikrer optimal varmeisolasjon og lydisolasjon i ditt hjem. Med ny
vindusteknologi gir vinduet deg hgy innbruddssikkerhet slik at din eiendom beskyttes mot uventede
gjester. Den nordiske modellen tilbyr smale nordiske rammer som er autentisk med elder norske
trevinduer, dette gjgr at vinduet har en kombinasjon av estetikk og utmerkede systemegenskaper.

Nordline — Dine fordeler:

Rammetykkelse 120 mm; karmtykkelse 70 mm.
Standardsettets varmegjennomgang er Uw = 1,2 W/m?K.
Varmegjennomgang ved trelags glasspakke er Uw = 0,9 W/ m?K.
Glasspakken tykkelse er opptil 41 mm.

Moderne design med runde kanter.

Mulighet for usynlig avdekket drenasje.

Fire- og femkammersystem som standard.

22222 2

Top Hung Projecting Top Hung  Top Swing Reversible i Projecting Side Hung  Side Swing Reversible

Dybde Hgyde Dybde Hgyde Dybde Hopyde Dybde Hogyde Dybde Hoyde Dybde Hgyde
min: 293 min: 205 min: 293 min: 205 min: 293 min: 275 min: 350 min: 293 min: 398 min: 293 min: 322 min: 293
max: 1500 max: 1500 max: 1500 max: 1325 max: 1500 max: 1574 max: 1100 max: 1900 max: 820 max: 1900 max: 847 max: 1900

Innglassing av din balkong

=>  En balkong\terrasse med glassbeskyttelse er som en ekstra stue i
hjemmet.
—>  En innglasset balkong\terrasse gir mye ekstra plass i hjemmet,
muligheten for at slappe av blir mye bedre. Glasset beskytter imot
blest, regn og sng — det er behagelig at oppholde sig pa en ren
altan. Glasset holder ogsad stgyen unna, trafikstgjen faller til det
halve. Etter monteringen av glasset vakner din altan til live igjen.
Enkelt og bruke, sikkert og holdbart.
ARUTECH - Innglassing er et nordisk altansystem med
skyvevinduer uten lodrette profiler. Det passer savel til nybygg
som til gamle bygninger, som skal renoveres

2/

Terrasser og verandaer representerer en effektiv mate a utvide dine oppholdsomrader pa. De bringer deg naermere naturen,
gir deg et bindeledd mellom inne og ute. ARUTECH balkonginnglassing gir deg en enkel og rimelig I@sning.

ARUTECH balkonginnglassing kan brukes bade i villa, leilighetskomplekser og sommerhus - men ogsa av kafeer for a fa litt
ekstra plass.

ARUTECH balkonginnglassing har ingen vertikale rammer, de beveger seg lett og representerer et solid bygget innglassings
system. Panelene er enkle & apne og lukke. Svingpanelet ved kanten kan brukes som en dgr til hagen, dersom du gnsker a
gjgre det, kan du dpne hele veggen for a nyte lyden av fugler.

Den spesielt senkede bunnprofilen kan "senkes" i terskelen for a holde den flukt med gulvet, slik at terskelen ikke er hgyere
enn 10 mm.

Glasspanelene vil vaere festet til glassprofilene med et spesielt lim og rustfrie nagler, boret gijennom glass, brukes for ekstra
sikkerhet. Den samme festemetoden har blitt brukt i over 20 ar.

Plastkomponentene som brukes i ARUTECH balkonginnglassing system, er laget av vaer og UV-bestandig plast, mens alt av
metallkomponenter er laget av rustfritt stal, noe som sikrer systemet en lang og palitelig levetid.

Basert pa hgyden av apningen og bredde pa panelene, er enten 8 eller 10 mm herdet sikkerhetsglass brukt. Maksimal
anbefalt bredde pa skyveelement er 800mm og hgyde opp til 2800 mm.

www.arutech.no




Solfylte og romslige rom gir en spesiell eleganse til hjemmeinterigret. Det er nettopp derfor det anvendes
skyvedgrer som en usynlig overgang mellom innerom og en behagelig terrasse, balkong eller hage. Ditt hjem blir
en del av naturen rundt deg.

En skyvedgr et godt valg hvis man har store dgrapninger pa husplanen. De brede dgrvingene flyttes lett til siden-
uansett om dgren er apen eller lukket.

Muligheter hos GEALAN skyvedgrer begrenses ikke til bare dette. Takk til den spesielle oppbyggingen er dgren ikke
til hinder ved fullstendig bruk.

Heve-/skyvedgr (HST Portal) Schema A Schema

l_....' I | — el l
Kulelagre gjgr bevegeligheten ._mxmam':_. ——— max 6000 mm
skyvedgren lett. Et fast dgrblad og et
bevegelig dgrblad monteres separat  sqeman Schema C
pa to plan. En eksklusiv design som er I—"f" <3“'—| |— —l
egnet for store dpninger. —— e e——

F—————— max 6000 mm —— max 6000 mm

Schema K
Foldedgren (FS Portal) scemes21 sehema s shema st

e e e

Flere dgrblad kan settes sammen og * B B

F=max 2,700 mm— F—— max 4,200 mm — F—— max 4,200 mm ——

skyves til siden. Dette gjgr det mulig
lage store apninger, og muliggjor

. . o Schema 330 Schema 550 Schema 633
tilgang til feks gate eller terrassepaen ..z s el Ghoee
majestetisk mate.

-max 2,700 mm—| — max 4,200 mm—| —— max 4,200 mm ——
Schema 431
eeesl

.-'_:.

Ky
F—max 3,600 mm—|
Ti It'skyved¢r (PSK) Schema A Schema C
r— _1 r - - 1
fuuln ook froln

Den parallelle folde-/skyvedgren
gjgr det mulig 3 bgye det bevegelige — ,...¢ schemak
dgrbladet pa samme mate som pa et [ - - N T

vindu, og til & skyve den til siden. o o o

Vanligvis passer dette alternativet

for dpninger med bredde mindre enn

3,3m.
ARUTECH PARIMAD AKNAD E-mail: export@arutech.ee ~
Eksportavdeling Merike@arutech.ee .
Tel/Fax: +372 661 03 65 Aleksey@arutech.ee i Eurpea Unn
Peterburi tee 47B, e oot
11415 Tallinn, Estonia SKYPE: export.arutech b
www.arutech.ee Tel/Fax: +372 66 103 65
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