Luua suureparane vaade koos uue GEALAN'KU BUS®

e | I‘li’SCI h' I(CIUI’] ICI

Liinide ja vormide selge keel

Véljaspool aega ja stiili

Parimad soojusisolatsiooni naitajad
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Mida vahem,
parem

Harmoonia ja esteetika disainis

Slisteem GEALAN-KUBUS® avab PVC akendele arhitektuu-
ris kasutamiseks taiesti uued disainisuunad. Tanu suurte
mdédtmetega klaaspindadele tekib rohkem valgust ja ava-
tud ruumi, mis annavad uue tegevusvabaduse. Tanu
taielikult varjatud aknatiivale kaob piir ruumi interjoori si-
semise poole ja aknavaate vahel. Tanu lhisele tasapinnale
raami ja aknatiiva vahel luuakse uldine harmooniline vor-
mide terviklikkuse ja kindlapiirilisuse mulje.

Taisnurkne ja praktiliselt markamatu vorm
Siisteemi unikaalseks isedrasuseks on lengi ja vaheposti ndhtava
osa 100mm laius. Seega on vahepost ja leng vérdse laiusega ning
ndevad vidlja simmeetrilised.

Lengi ja vaheposti nahtava osa laius on 100mm

100 mm 100 mm 100 mm
<«—>




JTaiuslikkus saavutatakse mitte siis, kui pole enam
lisada, vaid siis, kui pole enam midagi ara votta.”

Antoine de Saint-Exupéry

Rohkem valgust ja minimaalselt elemente

@ Taisnurkne sise- ja valisilme.
® Viljastpoolt varjatud aknatiib.

© Tanu raami ja aknatiiva vahelisele
iihtsele tasapinnale, samuti katteliistu
puudumisele aknas, luuakse mulje vor-
mide terviklikkusest ja interjoori disai-
nimiseks avanevad uued véimalused.®

©Tanu ACRYLCOLOR tehnoloogiale
on pind vaéljastpoolt unikaalne.

@ STV ® kuiva staatilise sissekleepi-
mise innovaatiline tehnoloogia teeb
aknatiiva disaini , piirituks” ja tagab
maksimaalse stabiilsuse.

® Suureparased soojusisolatsiooni
naitajad tdanu sisemise kambri
taitmisele soojusisolaatoriga IKD® .




IKD® acrylcolor

Véimalikud on raami paigaldamise variandid

100% nahtav Pooleldi varjatud

Taielikult varjatud

GEALAN-KUBUS®

Akna laitmatu disain

Unikaalne GEALAN-KUBUS® siisteem maératleb uued disainisuunad plastikakende arhitek-
tuuris ja avab véimalused, mis olid varem klassikaliste plastikust profiilisiisteemide jaoks
kattesaamatud. Olgu nédhtav, varjatud véi pooleldi varjatud raam — proportsioonid on mul-
jetavaldavad.

Raami konstruktsiooni hooldamine on

uskumatult kerge

GEALAN-KUBUS® slisteem on vaga funktsionaalne ja seda
on kerge hooldada. Profiili geomeetrias podratakse erilist
tdhelepanu aknaraami sujuvatele kontuuridele, milles ei ole
tihendeid, sest raami spetsiaalselt painutatud sisemine osa
asendab sisemise tihendi.

100 mm - absoluutne harmoonia

B |Ima katteliistuta

B Raami-aknatiiva kombinatsiooni

montaazilaius ja nahtav laius, samuti

Vaheposti laius on 100 mm Samuti sobivad: Vimalik on kom-
Téste-liikanduksed S 9000, Design bineerida koos

B Uhine tasapind raami ja aknatiiva vahel Kanac
teostus ja valisuksed S 9000

B Selged kontuurid S 9000

Véimalikud on tehnilised muudatused ja triikkimisel tekkinud vérvitilekande moonutused.

GEALAN-KUBUS® on lhilduv siisteemiga
S9000 ja sobib kombineerimiseks akende
ja réduplokkide paigaldamisel.
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